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/  定制交通标志 /  立柱 /

    

定制交通标志（固定尺寸）

第一步：选择您所需要的形状
第二步：选择您所需要的尺寸
第三步：选择您所需要的底色
第四步：加入您所定制的文字和图片

orders.china@s
eton.com

圆形立柱

反光效果对比图

 ● 镀锌钢管制成，外表银灰色防锈油漆

 ● 广泛应用于工厂、学校、公路、公共停车场
等各种场合

600×800mm

600×600mm Ø600mm
700×700×700mm

600×600mm 300×800mm

 ● 交通警示标志需要开槽，用抱箍安装于圆形立柱上

 ● 有两种规格可选：直径 6cm和直径 7.6cm，长度均为
2.4m

型号 描述 规格 单位

F5025 立柱 2.4m, 6cm，无底座 根
F0066 立柱 2.4m, 7.6cm，无底座 根 
D0067 立柱 2.4m, 6cm，带法兰底座 根
D0068 立柱 2.4m, 7.6cm，带法兰底座 根
F9720 抱箍 可配 6cm立杆使用 根
F9721 抱箍 可配 7.6cm立杆使用 根

描述 规格 (mm) 单位

定制交通标
志 1.5mm铝

板 +广告级反光贴膜

三角形，700×700×700 个

圆形，Ø600 个

八边形，600×600 个

长方形，300×800 个

长方形，600×800 个

长方形，300×900 个

长方形，400×600 个

描述 规格 (mm) 单位

定制交通标
志 1.5mm铝

板 +工程级反光贴膜

三角形，700×700×700 个

圆形，Ø600 个

八边形，600×600 个

长方形，300×800 个

长方形，600×800 个

长方形，300×900 个

长方形，400×600 个

可按客户要求定制

不反光材质 工程级反光材质广告级反光材质
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/  禁止停车标志 /  警告标志 /

符合国家标准GB 5768.2-2009

F3601

十字路口

F3602

鸣号

F3603

注意信号

F3604

不准进入

F3600

系好安全带 慢行通过 停车登记 注意行人

F3611F3610F3609F3608

警告标志
警告车辆、行人注意危险地点的标志。

 T 形交叉
F5163

 十字交叉
F5160

右侧 T形交叉
F5161

 左侧 T形交叉
F5162

环形交叉
F5016

向左急转弯
F5017

向右急弯路
F5018

两侧变窄
F5169

F5173
双向交通注意非机动车

F5175

描述 规格 (mm) 单位

警告标志（广告级） 700×700×700 个

警告标志（工程级） 700×700×700 个

减速慢行
F5019

注意儿童
F3613

注意信号灯
F3615

 路面不平
F3616

注意残疾人
F4440

F5174
注意人行

描述 单位

停车标志（广告级） 个

F3600（广告级） 个

停车标志（工程级） 个

F3600（工程级） 个

 ●材质：1.5mm厚铝板 ( 含槽 )，两种反光膜可选，广
告级反光贴膜，发光寿命 2年；工程级反光贴膜，发
光寿命 5年

 ● 停车标识：600×600mm；文字标识：600×120mm

停车标志

 ●铝板材质坚固耐用，适用于车辆行进控制

 ● 高亮度反射面板，即使在光线强度极低的环境下
也非常醒目

 ●适用于小区、物业、工厂、医院等停车场所

禁止停车标志

描述 规格 (mm) 材质 单位

禁止停车标志 600 广告级 个
禁止停车标志 400×600 工程级 个

P

F4191
F4188 F4189 F4190

F5012
禁止车辆临时或长时停放

F5013
禁止车辆长时停放
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描述 规格 (mm) 单位

指示标志

Ø600 个

600×600 个

300×800 个

600×800 个

300×900 个

400×600 个

限速标志

限制速度
F3622

限制速度
F3623

限制速度
F3624

限制速度
F3625

限制速度
F3627

限制速度
F5007

限重标志

限制重量 10t
F5187

限制重量15t
F4073

限制重量 20t
F3637

描述 规格 (mm) 单位

限制标志（广告级） Ø600 个
限制标志（工程级） Ø600 个

 ● 材质：1.5mm厚铝板 ( 含槽 )，
两种反光膜可选，广告级反光
贴膜，发光寿命 2 年；工程级
反光贴膜，发光寿命 5年

 ●铝板材质坚固耐用
 ● 高亮度反射面板，即使在光线强度极低的环境下也非常醒目

限宽标志

限制宽度
F5005

限制宽度
F3633

m

限制宽度
F3632

m

限制宽度
F4355

mm

限制宽度
F3634

m

限制宽度
F3635

m

限高标志

限制高度
F5006

限制高度
F3628

m

限制高度
F3630

m

限制高度
F3631

m

限制高度
F4590

m

限制高度
F3629

m

/  指示标志 /限制标志 /

指示标志
指示车辆、行人行进的标志。

F5197 300×900mm F0051 300×900mmF0060 300×900mm F0058 300×900mm F4434 300×900mm

此路不通

400×600mm

紧急停车带

600×800mm
F5150
右转车道

600×600mm
F5155
人行横道

600×600mm
F5159
允许掉头

600×600mm
F5158

单行路（直行）

300×800mm
F5127

单行路（向右）

300×800mm

向左向右转弯
F5121

向左转弯

F5009

靠左侧道路行驶

F5123

环岛行驶

F5011

直行和向左转弯

F5120

直行

F5008

非机动车行驶

F5192

步行

F5124

鸣喇叭

F5193

机动车行驶
F5125 F0057F0053
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 ●材质：1.5mm 厚铝板 ( 含槽 )，两种反
光膜可选，广告级反光贴膜，发光寿命
2年；工程级反光贴膜，发光寿命 5年

描述 规格 (mm) 单位

限制标志（广告级） Ø600 个
限制标志（工程级） Ø600 个
限制标志（广告级） 700×700×700 个
限制标志（工程级） 700×700×700 个

 ●铝板材质坚固耐用

 ● 高亮度反射面板，即使在光线
强度极低的环境下也非常醒目

校车及学校标志

型号 规格 (mm) 单位

F4123
（广告级）

600×800 个
（工程级）

F4121
（广告级）

400×600 个
（工程级）

F4122
（广告级）

200×1000 个
（工程级）

F4125
（广告级）

600×600 & 600×120 个
（工程级）

F4601
（广告级）

700×700×700 个
（工程级）

校

200×1000mm

F4122

校学校
400×600mm

F4121

700×700×700mm

F4601F4125

600×600mm
600×120mm

注意儿童

 ● 材质：1.5mm厚铝板 ( 含槽 )，两种反光膜可选，广告级反光贴膜，发光
寿命 2年；工程级反光贴膜，发光寿命 5年铝板材质坚固耐用

 ●适用于车辆行进控制

 ● 高亮度反射面板，即使在光线强度极低的环境下也非常醒目

/  禁令标志 /   校车及学校标志 /

禁令标志
禁止或限制车辆、行人交通行为的标志。

F5001 F5002 F5114 F5115 F5116
禁止向左转弯 禁止向右转弯 禁止直行 禁止向左和向右转弯 禁止直行和向左转弯 禁止直行和向右转弯

F5117

禁止鸣喇叭
F5000

会车让行
F5179

禁止机动车通行
F5110

禁止载货汽车通行
F5180

禁止通行
F5177

禁止非机动车通行
F5183

禁止行人通行
F5113

减速让行
F5131

停车检查
F5178

禁止驶入
F5004

减速让行
F4620

让
禁止掉头
F5003
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/  诱导标志 / 交通辅助标志 / 停车管理标志 /

诱导标志

描述 规格 (mm) 单位

诱导标志

300×800 个

300×900 个

400×600 个

F4078 F4079 F4080 F4081

F5198 300×800mm F5198 300×800mm

F5196   300×900mmF5196   300×900mm300×900mm 300×900mm 300×900mm

400×600mm 300×900mm 300×900mm
F4118 F4119 F4120

400×600mm
F4083

400×600mm
F4082

300×900mm

描述 规格 (mm) 单位

停车管理标志

600×600 个

600×800 个

400×600 个

300×900mm

F4162

描述 规格 (mm) 单位

交通辅助标志

400×600 个

300×800 个

300×900 个

可按客户要求定制
请注明产品尺寸、规格、数量，如有疑问请咨询客服。

F4161
400×600mm

交通辅助标志

F4144
300×800mm

F4149
300×800mm

F4146
300×800mm

严    禁

300×800mm
F4158

300×800mm
F4157F4150

300×800mm

m

300×800mm
向前 200m

F4153

300×800mm
F4159

严    禁
乱扔弃物

300×800mm
F4160

m

300×800mm
向右 100m

F4154

停车管理标志

F4165
600×600mm

F4171
600×600mm

F4166
600×600mm

F4167
600×600mm

F4170
600×600mm

F4179
600×600mm

F4168
600×800mm
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/  停车管理标志 /  厂内行驶标志 / 小区物业标志 /

小区物业标志 户外可移动立牌

P

NO PARKING

F4198

RESERVED
PARKING

F4199

F4202

VISITOR
PARKING

F4203 F4206

F4207

EXIT

F4208

ALL ACTIVITIES
MONITORED BY
VIDEO CAMERA

F4209F4211 F4212

 ●材质：1.5mm厚铝板 ( 含槽 )，两种反光膜可选，广告级反光贴膜，发光
寿命 2年；工程级反光贴膜，发光寿命 5年

 ● 停车标识：600×600mm；铝板材质坚固耐用，适用于车辆行进控制

 ● 高亮度反射面板，即使在光线强度极低的环境下也非常醒目

 ●适用于小区、物业等停车场所

 ●材质：1.5mm厚铝板 ( 含槽 )，两种反光膜可选，广告级反光贴膜，发光
寿命 2年；工程级反光贴膜，发光寿命 5年

 ●适用于车辆行进控制；

 ●高亮度反射面板，即使在光线强度极低的环境下也非常醒目；

 ●适用于小区、物业、工厂、医院等停车场所。

 ●适合临时警示使用，立柱高度1米，厚度配合工程级反光膜。

 ●含立牌支架

 ●可按客户要求定制

F4128 F4131F4130 F4134 F4136F4133

F4140

F4141

F3644

ENTRANCE

F3645

EXI T

F4077

EXI T

F4076

EXI T

F4074

ENTRANCE

F4075

ENTRANCE

厂内行驶标志

描述 规格 (mm) 单位

厂内行驶标志 ( 广告级 ) 400×600 个

厂内行驶标志（工程级） 400×600 个

描述 规格 (mm) 单位

小区物业标志（广告级） 600×600 个

小区物业标志（工程级） 600×600 个

停车管理标志

描述 规格 (mm) 单位

停车管理标志
600×600 个
600×800 个
400×600 个

F4178
600×800mm

F4164
600×800mm

F4356
600×800mm

VISITOR
PARKING

停车

F4182
400×600mm

紧急停车
EMERGENCY
STOP

F4185
400×600mm

F4169
600×800mm

型号 描述 规格（mm） 单位
H0843 户外可移动立牌 1200×400 个
H0844 户外可移动立牌 1200×400 个
H0845 户外可移动立牌 1200×400 个
H0846 户外可移动立牌 1200×400 个
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/  路拱 /  定位器 /

减速路拱与路拱端头

型号 描述 规格 (mm) 颜色 单位
D5065 减速路拱-黄/黑色,梯形 1000×350×50 黄/黑 个

D5066 减速路拱-黄/黑色,波浪形 1000×380×50 黄/黑 个

D5067 减速路拱-黄/黑色,棱形 1000×350×50 黄/黑 个

D5068 橡胶梯型减速带端头,,黄/黑 175×350×50 黄、黑 个

D5069 橡胶波浪形减速带端头,,黄/黑 190×380×50 黄、黑 个

D5070 橡胶棱型减速带端头,mm,黄/黑 175×350×50 黄、黑 个

 ●专业设计，减速效果显著，且无噪音

 ●根据实际要求，快速灵活组合，易安装

 ● 黑黄相间，无论白天夜晚具有超凡表现，吸引驾车者注意

 ● 适用面广，主要用于城市路口、公路道口、收费通道、车库、停车场、加
油站等

 ● 减速器路拱采用特力高强耐压橡胶制造

 ● 表面专门设计的凸槽条纹可确保雨天及雪天的防滑效能

 ● 高度仅50MM减速器路拱、可供车辆减速至5 — 15公里/
小时

 ● 安装孔可助正确安装，免费附赠10×100mm膨胀螺丝

经济型定位器

型号 规格 (mm) 材质 重量 单位

D5609 500×160×100 橡胶 3kg 个

H0838 500×130×100 橡胶 4.5kg 个

H0839 500×130×100 橡胶 3.5kg 个

H0840 500×130×100 橡胶 3.5kg 个

 ● 橡胶材质具有极强的抗压性

 ●适用于车库，停车场等场所

 ●车辆停放更安全便捷

 ●膨胀螺丝10×120mm 需配4个螺丝

耐久性车轮定位器

 ●橡胶材质具有极强的抗压性

 ●适用于车库，停车场等

 ●独特的国际标准设计，使车辆
停放更安全便捷

型号 规格 (mm) 重量 单位

E1013 1830×150×100 15kg 个

H0841 600×120×100 4.5kg 个

H0842 550×150×100 4.5kg 个

1000mm

D5065
1000mm

D5066
500mm 500mm

D5067

D5609 H0838 H0839 H0840

E1013 H0841

H0842
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/  止退器 / 定位器 / 防撞吸能块 / 道钉 / 轮廓标 /

1.8 米定位器

 ●橡胶材质具有极强的抗
压性
 ●适用于车库，停车场等
 ● 独特的国际标准设计，
车辆停放更安全便捷

型号 描述 规格 颜色 单位

M5075 1.8 米定位器 A 1.8m×15cm×10cm 黄色 块

M5076 1.8 米定位器 B 1.8m×15cm×10cm 无胶带 块

M5077 1.8 米定位器 C 1.8m×15cm×10cm 蓝色 块

M5098 1.8 米定位器配套膨胀螺丝 12cm   10 个 / 包 N/A 包

型号 描述 颜色 尺寸（mm） 承重 单位
D9860 ABS 塑料双面反光道钉 黄色 100×100×20 20T 个

塑料双面反光道钉

 ●外形尺寸：100×100×20mm
 ●材料：ABS
 ●反光片材料：亚克力
 ●承重：20 吨售完即止

车轮止退器

型号 描述 颜色 单位
M5071 止退器 A 黄色 个
M5072 止退器 B 黑色 个
M5073 止退器 C 黄色 个
M5074 止退器 D 黑色 个

 ● 确保车辆在停靠时安全地停留在任何路面

 ● 橡胶材质具有极强的抗压性。

A 单面棘轮：24×19×20cm（长×宽×高）

B  单面棘轮：24×19×20cm（长×宽 ×高）材质：橡胶

C  双面棘轮：14.6×20×24cm（长×宽×高）材质：橡胶

D  双面棘轮：14.6×20×24cm（长×宽×高）材质：橡胶

 ●采用橡胶材质，层压结构设计，防撞
效果好，耐磨，弹性大，经久耐用。

 ●可简易安装于装卸货码头的转角过道
等处，防止受到撞击损害。 

 ●应用：地下停车库、工厂车间、装卸
货物平台、码头，家庭车库门两侧等。

 ●重量：9.4kg 左右

防撞吸能块

型号 描述 尺寸（mm） 单位
D8823 防撞吸能块 300×200×100 个

轮廓标
 ●广泛用于公路、隧道、桥梁、迂回的道路等路边标志，可牢固的固定在波形护栏上，夜间反射光线均匀，不炫目，起到引导驾驶员正确行车方向的作用， 
特别在拐弯处、山区道路及多弯地区作用更加突出，可大大降低交通事故的发生。

矩形双面轮廓标

型号 描述 颜色 尺寸（mm） 单位

D9861 矩形双面轮廓标 黄色 长180×宽50×高40 个

 ●塑料支架
 ●反光晶格片

梯型双面轮廓标

型号 描述 颜色 尺寸（mm） 单位

D9862 梯形双面轮廓标 黄色 上W110×下W50×H70 个

 ●金属双支架，双面反光
 ●反光晶格片

车位锁

M5030 M5032

型号 描述 规格 (mm) 材质 单位
M5031 K 形车位锁 1000×170×340 A3 钢 个
M5030 O 形车位锁 500×600 A3 钢 个
M5032 三角形车位锁 600×200×400 A3 钢 个

 ●当车辆将到达车位时，用钥匙将锁打开，车位锁下降，车辆可以驶进车位

 ●当车离开后，用手将车位锁往上一抬，锁就上升，挡住车位，防止其他车辆占用车位

 ●若车停放到车位后，将车位锁上升，同时可起到车辆防盗保护作用

M5031
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/  反光护角 / 警示柱 / 路锥 /

反光护角

800mm 800mm

回弹警示柱

型号 描述 颜色 单位

D5083 高450mm警示柱 红／白色 个

D5084 高750mm警示柱 红／白色  个

 ●具有良好的柔韧性、抗汽车滚压、硬物撞击，不易损坏

 ●同时具备防日晒、耐热、耐寒、不变色，不开裂等优点

 ● 红白相间，晚上能反射出耀眼光芒使驾驶者一目了然

 ● 应用广泛，常用于：城市路口、高速养护、体育场、危险地
带及道路施工地段等

 ●产品重量：0.45kg
材质：EVA;
外形尺寸A：450＊80mm
 （高度＊直径/毫米）
外形尺寸B：750＊80mm
 （高度＊直径/毫米）

反光弹性警示柱

 ●柱身为塑料，底盘为橡胶
 ●高度：780mm 
 ●柱身高：700mm 
 ●柱身直径：100mm 
 ●底盘直径：260mm
 ●产品重量：2.7Kg
 ●底坐口径为43mm

型号 描述 颜色 单位

A0091 反光弹性警示柱 红色 个

型号 描述 规格 (mm) 单位

D5094 方尖碑 红白 680x400x400 个

D9958 方尖碑 黄黑 680x400x400 个

 ●  超低重心，加重底盘设计，抗风载8级，耐撞击达1200次以上
 ●  反光亮度参照欧洲EN71标准，反光强度高达100CPL以上
 ●耐水、油、灰尘
 ●可长时间置于户外
 ●条纹式反光材料设计，增强警示效果
 ●  耳环配置便于携带，同时便于连接隔离带、隔离链和隔离杆
 ●产品重量：4kg

方尖碑

路锥

D5094D9958

型号 规格 (mm) 颜色 重量 单位
D8821 800×100×8 黑色 / 黄色 1.8kg 个
D8822 800×100×35 黑色 / 黄色 3.6kg 个
H0668 600×100×10 黑色 / 黄色 2kg 个
H0669 800×100×8 黑色 / 黄色 1.4kg 个
H0670 1200×100×12 黑色 / 黄色 3.25kg 个
H0671 560×120×25 黑色 / 黄色 2.5kg 个
H0672 1000×100×20 黑色 / 黄色 3kg 个

 ● 既可以在易撞击部位警示操作人员注意安全，又能对建筑物形成保护

 ●配醒目黄色反光警示条，黄黑相间，加强白天的可视性

 ●黄色反光材料，在光线不佳或夜晚更能吸引驾车者注意，提高安全性

/  反光护角 / 警示柱 / 路锥 /
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/  路锥 /  反光背心 /

E1014

橡胶路锥

型号 尺寸 (mm) 单位

E1014 500×300 个

E1015 700×400 个

材质：橡胶

注意：不可配塑料伸缩隔离栏 

E1015 ●具有良好的柔韧性，抗汽车
挤压，硬物撞击，不易损坏

 ●同时具备防日晒、耐热、耐
寒、不开裂等优点

 ●白红相间，晚上能反射出耀
眼光芒，使驾驶者一目了然

 ● 应用广泛，常用于城市路口、
高速养护、体育场、危险地
带及道路施工地段等

型号 描述 规格（mm） 重量（kg） 颜色 单位

D5088 塑料交通路锥 500×280 1.5 红/白色 个

D5089 塑料交通路锥 750×380 2.5 红/白色 个

D5090 塑料交通路锥 1000×490 5 红/白色 个

型号 描述 规格（mm） 颜色 单位

H0830 红白带环警示链条 总长度2000 环长195 红/白色 条

H0831 PE警示链条 扁直径6 内长41 外宽21 红/白色 条

H0832 PE警示链条 扁直径6 内长41 外宽21 黄/黑色 条

H0833 PE警示链条 扁直径6 内长41 外宽21 黄 条

H0834 PE警示链条 扁直径6 内长41 外宽21 红/白色 条

H0835 PE警示链条 扁直径6 内长41 外宽21 黄/黑色 条

H0836 PE警示链条 扁直径6 内长41 外宽21 黄 条

H0837 伸缩警示连杆 伸缩杆长度：2.5m 红/白色 个

 ●材质：PE / 底座：橡胶

 ●集塑料的韧性于一身，配高反光
材料

塑料交通路锥

塑料交通路锥配件

型号 描述 高度 (cm) 颜色 单位

D4371 PVC 交通路锥 30 红 个

D4372 PVC 交通路锥 45 红 个

D4373 PVC 交通路锥 70 红 个

D4598 PVC 交通路锥 90 红 个

PVC 交通路锥
 ●良好的柔韧性，耐晒耐低温
 ●白红相间，晚上能反射耀眼光芒，使驾驶者一目了然

 ●一体式设计，中心低，色牢性强
 ●PVC 材质，轻便耐用

高度：90cm

底座：360×360mm

重量：4.5kg

高度：70cm

底座：360×360mm

重量：2.35kg

高度：45cm

底座：360×360mm

重量：1.35kg

高度：30cm

底座：220×220mm

重量：0.65kg

高度：50cm

底座：300×300mm

重量：1.8kg

高度：70cm

底座：400×400mm

重量：2.3kg

H0830

H0837

反光背心
材质：100%涤纶针织布；

在夜间、视线或视觉不良环境下最为有效，从而给予最可靠的个人安全保障。具有良好的耐老化、耐摩擦和耐洗性。警示安全服设计警察、环卫、消防、港
口、交通，为道路交通安全事业、户外作业及相关行业提供强而有力的保障，确保生命的安全！

A4088 D0830 A4087

A4088 背面
反光条

型号 描述 单位
A4087 反光背心,橙色,均码 件
A4088 反光背心,橙色,前胸两竖反光条,后背交叉反光条,均码 件
D0830 反光背心,橙色,前胸两竖反光条,均码 件
D0831 反光背心,黄色,高亮,均码 件
D0832 反光背心,黄色,普亮,均码 件
D0833 反光背心,红色,高亮,均码 件
A1368 反光背心,荧光黄,均码 件
A1369 反光背心,荧光黄,均码 件

D0832 D0833

A1368A1369

D0831

外宽 内长

扁直径
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 ●涤纶材质

 ●简装，经济耐用

 ●重量轻，易于携带

 ●规格为 5cmx100m

简装警戒带

型号 描述 单位
A4086 简装警戒带 - 警戒线 个
A4597 简装警戒带 - 注意安全 个
H0719 荧光隔离带 - 禁止通行 个

 ●涤纶材质

 ●盒装，使用方便

 ●重量轻，易于携带

 ●规格为 5cmx125m
型号 描述 单位
A4085 盒装警戒带 个

H0718 荧光隔离带 - 警戒线 个

盒装警戒带

耐久性障碍隔离带

经济性障碍隔离带

可检测地下警示胶带

地下警示胶带

注：带字样的隔离带只有 60m×0.07m的规格，不同文字图案产品不得累加计数

 ●可用于圈定事故现场或警示规范特殊区域

 ●使用方便，不会污染现场幻境，色泽鲜亮

 ●PE 警示隔离带；用于特殊区域的圈定；

描述 规格 厚度 单位

障碍带A 60m×0.07m 0.08mm 卷

障碍带 C 300m×0.07m 0.08mm 卷

型号 描述 规格 颜色 单位

H0709 PE 一次性警戒带 (CAUTION) 7.6mm×120m/300m 黄底黑字 卷

H0710 PE 一次性警戒带 (DANGER) 7.6mm×120m/300m 红底黑字 卷

H0711 PE 一次性警戒带 ( 红白相间 ) 7.6mm×120m/300m 红白相间 卷

H0712 PE 一次性警戒带 ( 黄黑相间 ) 7.6mm×120m/300m 黄黑相间 卷

型号 描述 规格 颜色 单位
H0713 可探测 PE 金属丝警示带（下有天燃气管道，严禁开挖） 15mm×500m 黄 卷

H0714 可探测编织金属丝警示带（下有天燃气管道，严禁开挖） 15mm×300m 黄 卷

型号 描述 规格 颜色 单位
H0715 PE 预埋式警示带（下有电缆，严禁开挖） 15mm×1000m 黄 卷

H0716 PE 预埋式警示带（下有管道，严禁开挖） 15mm×1000m 黄 卷

H0717 编织警示带（下有天燃气管道，严禁开挖） 15mm×300m 黄 卷

M5051 M5055M5053 M5054

M5045M5044

M5043

M5049M5048M5047M5046 M5050

施工现场

车身反光条

 ●颜 色：红白相间格

 ●间距：15cm

 ●避免追撞车祸发生的最有效
的方式 ;

 ● 提高车辆的可视性，从而主
动预防交通事故，尤其重、
特大嵌入性交通事故的发生。 

型号 描述 规格 单位

A0029 3M反光车身贴 5cm×45.1m 卷 

A0031 3N 反光车身贴 5cm×50m 卷

A0032 通明反光车身贴 5cm×50m 卷

可按客户要求定制
可印制Logo，详情请咨询
网站或致电800 988 0332

/  障碍隔离带 / 警戒带 / 车身反光条 /

 ●突出临时危害的实用而经济
的解决方案

 ●高度可见的红 / 白或黑 / 黄
不粘胶聚乙烯胶带

 ●0.04mm厚度，两种长度选择

 ●埋藏检测警告胶带在地下公用事业线，煤气管道，通讯电缆等上，以警告
挖掘机防止损坏管道，以及避免人身伤害

 ●带金属丝警示带在施工与埋管同时进行，埋覆于地下与管线中间，铺设在
管道上面 30-50CM处，起到警示标志作用

 ●胶带具有金属丝，可以使用金属定位器轻松找到

 ●埋在地下公用事业线，燃气管
道，通讯电缆等上，以警告挖
掘机防止损坏管道，以及避免
人身伤害

 ●地下警示带在施工与埋管同时
进行，起到警示标志作用 ●可接受订制内容，具体咨询客服人员

H0713

H0715-H0716

H0714

H0717

A4085

A4597

H0718

H0719


