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/ 化学品指示挂牌 /

化学品安全管理

化学品指示挂牌
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 ●赛盾提供经济型挂牌供您选择。所有挂牌均
有加固黄铜扣眼，适合于大多数挂锁。标配
的蜡绳方便您暂时性固定挂牌。

描述 尺寸 单位
化学品指示挂牌—UV打印 140×76mm 张

可按客户要求定制
具体内容请咨询客服 800 988 0332
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化学品指示挂牌
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 ●尺寸：140×76mm
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/ 挂牌收纳盒 / GHS 标签 / MSDS 放置架 /

挂牌收纳盒

型号 描述 尺寸 (mm) 单位
E0078 挂牌收纳盒 190×114×38 个

 挂牌收纳盒采用高档亚克力材质

 最多可收纳 50个挂牌，

  透明材质方便识别与管理，安装方式可选择黏贴或螺丝固定

 尺寸：190*114*38 mm

GHS 标签

描述 尺寸（mm） 单位

GHS 标签
40×40 20 张 /包
70×70 20 张 /包
100×100 20 张 /包

 《全球化学品统一分类和标签制度》（Globally Harmonized System of Classification and Labllingof Chemicals)，简称 GHS
 在 GHS 制度中一个完整的标签至少含有 5个部分：信号词，危险说明，象形图，防范说明，产品标识等

 Seton为您提供适合的 3种尺寸 9种 GHS 标识，方便您的使用与管理

*20个起售

E8504E8506E8505E8508E8507

E8511 E8510 E8509 E8512

型号 描述 框架 (mm) 背景版 (mm) 单位

A2631 MSDS 放置架 350x225x175 509x360x3 个

A2632 MSDS 仅框架 35x12x25 - 个

MSDS 放置架
 收集存储您重要的数据信息；建立安全防范标准；避免生产安全隐患

A2631：

 含 1 个放置架、背板和 2 个 MSDS 文
件夹（空）

A2632：

  3环设计可使您的信息表保持清洁干燥

  可携带 1个 2" 或 3" 活页夹

 仅框架

A2631 A2632



CJ479800 988 0332/400 820 5338 021-6100 6580 www.seton.com.cn

 / 特殊液体安全存储柜 / 

型号 品牌型号 描述 层板数量 门类型 容积 外形尺寸 （长×宽×高） 毛重（公斤） 单位

F2858 WA810040 易燃液体防火安全柜 黄色 /手动 1 单门 4加仑 /15升 35KG 台

F2859 WA810100 易燃液体防火安全柜 黄色 /手动 1 单门 10加仑 /38升 48KG 台

F2860 WA810120 易燃液体防火安全柜 黄色 /手动 1 单门 12加仑 /45升 56KG 台

F2861 WA810220 易燃液体防火安全柜 黄色 /手动 3 单门 22加仑 /83升 90KG 台

F2862 WA810300 易燃液体防火安全柜 黄色 /手动 1 双门 30加仑 /114升 102KG 台

F2863 WA810450 易燃液体防火安全柜 黄色 /手动 2 双门 45加仑 /170升 133KG 台

F2864 WA810540 易燃液体防火安全柜 黄色 /手动 3 单门 54加仑 /204升 140KG 台

F2865 WA810600 易燃液体防火安全柜 黄色 /手动 2 双门 60加仑 /204升 166KG 台

F2866 WA810860 易燃液体防火安全柜 黄色 /手动 2 双门 90加仑 /340升 186KG 台

易燃液体安全储存柜（手动门）

 ●材质：双层 18规 钢板

 ●认 证 /规 范：FMCE 认 证、OSHA 
29、CFR 1910.106 、NFPA CODE30 

 ●包装 /颜色：纸箱包装、黄色 

 ●标准配件：1双操作手套，2把钥匙。  

 ● 为了抵抗强腐蚀性化学品，防酸安全柜还包含位
于镀锌钢架上的聚乙烯托盘和一个单独的用于底
部蓄液槽的聚乙烯衬垫。

 ● 衬垫可以卸下以方便清洁液滴和泄漏。

 ● 聚乙烯托盘，它牢固地固定在柜顶以便快速取用。

 ● 安全柜内部和外部全部采用环氧烤漆涂层增强防
化性能。

 ● 油漆是独特调制的以用来耐受常用于实验室的酸、
碱和溶剂。

腐蚀性液体钢制安全柜

型号 品牌型号 描述 规格 容积 可调节架 颜色 单位

M7306 8930021 ACID 安全柜 1118×1092×457mm 30G 1 蓝色 台

M7307 8945021 ACID 安全柜 1651×1092×457mm 45G 2 蓝色 台

M7308 8960021 ACID 安全柜 1118×864×864mm 60G 2 蓝色 台

化学品安全管理
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/ 特殊液体安全存储柜 / 

型号 品牌型号 容量 公升（加仑） 尺寸 宽×深×高 层板数量 门 装运重量（公斤） 单位
E2514 1012M-50 45 (12) 584 x 457 x 889 mm 1 手动 61.2 台
E2515 1012S-50 45 (12) 584 x 457 x 924 mm 1 自动 63.5 台
E2516 1030M-50 114 (30) 1092 x 457 x 1118 mm 1 手动 113.4 台
E2517 1030S-50 114 (30) 1092 x 457 x 1153 mm 1 自动 115.7 台
E2518 1045M-50 170 (45) 1092 x 457 x 1651 mm 2 手动 142.9 台
E2519 1045S-50 170 (45) 1092 x 457 x 1686 mm 2 自动 145.2 台
E2520 1060M-50 227 (60) 834 x 864 x 1651 mm 2 手动 147.4 台
E2521 1060S-50 227 (60) 834 x 864 x 1686 mm 2 自动 149.7 台
E2522 1090M-50 340 (90) 1092 x 864 x 1651 mm 2 手动 161.0 台
E2523 1090S-50 340 (90) 1092 x 864 x 1686 mm 2 自动 163.3 台

 ●5 个手动门闩型号，5个自闭门闩型号
 ●全焊接双壁钢结构
 ●227和 340公升型柜子内有 1.5 毫米加固板
 ●51 毫米宽层板，可调节 100毫米中心处
 ●51 毫米深防漏蓄液槽

易燃性液体存储 防火安全柜

 ●安全地存储危险化学品，降低发生火灾的风险

 ●嵌入式锁拉把式门闩和三点锁定式系统加强安全性

 ●柜子边有 51毫米防火通风孔和阻火器 , 安全黄色粉末表面涂层

 ●通过美国 FM 认证 , 按 OSHA 和 UFC 要求 , 商业和工业设施，要使用防火安全柜存储易燃性液体

 ●防火安全柜要符合NFPA 代码 30和 OSHA 29 和 CFR 1910.106 的规定，并通过美国 FM 认证。

符合 美 国 OSHA 29 CFR 1910.106 和 NFPA 规 章

30，4.3.3 章节；

符合 FM认证

M7304/M7321

M7303

M7305

型号 品牌型号 描述 规格 容积 可调节架 颜色 单位
M7303 8930001 安全柜（手动门） 1118×1092×457mm 30G 1 黄色 台
M7304 8945001 安全柜（手动门） 1651×1092×457mm 45G 2 黄色 台
M7305 8960001 安全柜（手动门） 1651×864×864mm 60G 2 黄色 台
M7321 8990001 安全柜（手动门） 1651×1092×864mm 90G 2 黄色 台

易燃液体存储柜

连续钢琴铰链便于平滑关闭

可熔联结可以使门保持打开，在
74̊ Ｃ时融化，以便自动关闭（自
闭门型号）

具有 38mm 隔离气层的坚固的 1mm
钢材双壁结构。

关闭容易，自动闭锁门；把手不需
要手动旋转来强制三点闭锁以便在
火灾时提供保护。

全焊接，非铆接结构使其拥有更长
使用时间，减少了空气间隙可以在
着火时提供更好的防护。

内外部覆有耐用防化无铅涂层，保
持高光洁度并最大限度的降低腐蚀
和湿气的影响。

内置消焰装置的两个通风口，分别
位于底部和对面顶部。

自闭门保证有序 关闭柜们并保证
从上到下的密闭（自闭门型号）。

独特的“SpillSlope ™ ”安全搁
板安全地引导意外飞溅到防漏蓄
液漕的背后和底部。符合 ANSI 标
准，具有 159 公斤承重力。

焊接的隔板挂钩连接隔板提供最
大的防滑性，且不易损坏。

带锁的、三点闭锁安全地保护内
容物。

内置接地连接器（位于外部侧板
上）便于接地。

51mm防漏蓄液槽（在 170 升型号
中最多可达 19 升）防止泄漏并符
合 EPA要求。

化学品安全管理
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F3043 F3046 F3047

F3040 F3041 F3042

F3034 F3035

型号 品牌型号 描述 尺寸 容量（加仑） 门 搁板数 单位

F3034 易燃性液体安全存储柜 -带底座 单门 584 x 457 x 1041mm 12 手动 1 个

F3035 易燃性液体安全存储柜 -带底座 单门 584 x 457 x 1076mm 12 自动 1 个

F3040 易燃性液体安全存储柜 -带底座 黄色 30加仑 双门 1092 x 457 x 1270mm 30 手动 1 个

F3041 易燃性液体安全存储柜 -带底座 黄色 30加仑 双门 1092 x 457 x 1302mm 30 自动 1 个

F3042 易燃性液体安全存储柜 -带底座 黄色 45加仑 双门 1092 x 457 x 1803mm 45 手动 2 个

F3043 易燃性液体安全存储柜 -带底座 黄色 45加仑 双门 1092 x 457 x 1838mm 45 自动 2 个

F3046 易燃性液体安全存储柜 -带底座 黄色 90加仑 双门 1092 x 864 x 1803mm 90 手动 2 个

F3047 易燃性液体安全存储柜 -带底座 黄色 90加仑 双门 1092 x 864 x 1838mm 90 自动 2 个

 ●坚固的 1.59mm厚双层钢板焊接结构

 ●51mm 宽搁板支撑 , 上下每 102mm可调

 ●51mm 深防漏底盘

 ●底脚高 152mm,方便叉车使用 , 也可以使用底板预留
的孔固定在地脚上 ( 钢制结构底板厚 4.8mm)

 ●安全存储易燃液体、危险化学品 , 减少火灾的危险

 ●内嵌入柜门可锁式门闩把手和三点联动式门锁系统

 ●柜体两侧上下各有一个防火通风口和内置阻火器 , 接
上防火通风口后 , 可使柜内空气流通

 ●黄色耐用安全喷粉涂层

易燃品安全存储柜带底座

 / 特殊液体安全存储柜 / 化学品安全管理
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型号 品牌型号 描述 尺寸 宽 X 深 x高 气罐数量 单位

F5225 EGCC8-9-50 水平 /垂直气罐混合存储柜 1524x762x1822mm 9竖直和 8个水平 台

水平 /垂直气罐混合存储柜

 ●38x3.2mm角钢框架

 ●上面和下面由 1.9mm厚实心钢板制成

 ●金属网侧面，厚面板和门，保持内部通风和物品的可见性

 ●可以装所有标准的垂直气罐，最高 1518mm，水平间隔箱内可装 9千克和
15千克气罐

 ●垂直气罐内有 25mm长度递增可调的链，可以使气罐保持在合适的位置

 ●门上有危险易燃品标志，底座有固定孔，重载合页防止门下垂

 ●为了物品的安全性，门配有挂锁搭扣 ( 挂锁不包括在内 )

 ●门没锁时，磁铁使门处于关闭状态

 ●正确使用时，完全遵守OSHA 和 NFPA 标准

 ●耐用安全黄色喷粉涂层

 ●38x3.2mm角钢框架

 ●上面和下面由 1.9mm厚的实心钢板制成

 ●金属网侧面，厚面板和门，保持内部通风和物品的可见性

 ●可以装所有标准的垂直气罐，最高 1518mm

 ●有一条 25mm长度递增可调的链。可以使气罐保持在合适的位置

 ●门上有危险易燃品标志，底座有固定孔，重载合页防止门下垂

 ●为了物品的安全性，门配有挂锁搭扣 ( 挂锁不包括在内 )

 ●门没锁时，磁铁使门处于安全关闭状态

 ●正确使用时，完全遵守OSHA 和 NFPA 标准

 ●耐用安全黄色喷粉涂层

型号 品牌型号 描述 总体尺寸：宽 X 深 x高（mm） 气罐数量 单位

F5223 EGCVC9-50 垂直气罐存储柜 -9 762x762x1822 9 台

F5224 EGCVC18-50 垂直气罐存储柜 -18 1524x762x1822 18 台

F5223
F5224

垂直气罐存储柜

型号 品牌型号 描述 尺寸 适合安全柜 价格 单位
F3188 FS-SH-1419 12 加仑安全柜搁板 498×341mm 12加仑 377.91 个 
F3189 FS-SH-1439 30/45加仑安全柜搁板 1006×341mm 30/45加仑 492.57 个 
F3190 FS-SH-2930 60 加仑安全柜搁板 776×689mm 60加仑 690.3 个 
F3191 FS-SH-2939 90 加仑安全柜搁板 776×737mm 90加仑 859.95 个 

安全柜搁板

 ●尺寸 : 498 x 341mm

 ●颜色 : 银色 , 材质 : 钢

 ●可增加安全柜内部存储空间

 ●坚固的 1.59mm厚双层钢板焊接结构

 ●51mm宽搁板支撑，上下每 102mm可调，51mm深防漏底盘

 ●安全存储易燃液体，危险化学品，减少火灾的危险

 ●内嵌入柜门可锁式门闩把手和三点联动式门锁系统

 ●柜体两侧上或下各有一个防火通风口和内置阻火器 , 接上防火通风口后，
可使柜内空气流通

 ●黄色耐用安全喷粉涂层

型号 品牌型号 描述 尺寸 宽 x深 x高 容量（加仑） 门 单位
F3030 1004M-50 易燃性液体安全存储柜 441 x 461 x 562mm 4 手动 个
F3031 1004S-50 易燃性液体安全存储柜 441 x 461 x 593mm 4 自动 个
F3033 1012MH-50 易燃性液体安全存储柜 - 双门 1095 x 461 x 461mm 12 手动 个
F3036 1022M-50 易燃性液体安全存储柜 592 x 461 x 1651mm 22 手动 个
F3037 1022S-50 易燃性液体安全存储柜 592 x 461 x 1686mm 22 自动 个

F3030/F3031

F3033

F3036/F3036

易燃性液体安全存储柜

/ 特殊液体安全存储柜 / 气瓶存储柜 /化学品安全管理
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铰链盖防止蒸汽弥漫

74℃时易熔元件熔化，盖自动关
闭熄灭火焰

耐用的 1mm镀锌钢可承受恶劣工
作环境而不变形

273mm宽嘴手柄可迅速倾倒且无
泄漏

盖可上锁防止未经许可的使用

9.8 升容量使得液体转移迅速

110 或 200 升的圆桶可与标准的
51mm口配合使用

型号 品牌型号 描述 规格 容积 颜色 单位
M7319 08207 带自闭盖大钢制漏斗 (152mm消烟器 ) 273×254mm 6G 红色 台

安全圆桶漏斗

 在转移可燃液体，比如：溶剂、稀释剂、油或油漆废物时，可防止危险的泄漏

 环氧粉末涂层提供卓越的防化性能

  保证工作场所清洁、安全，且符合环境保护和健康安全规定。漏斗符合美国 EPA 和 OSHA 规定，并获得 FM 认证

 1mm厚的带有防静电环氧粉末涂层的镀锌钢提供了很好的耐久度和防化性能

  为了配合可燃液体使用，漏斗配有一个铜制消烟器吸收和分散热量，以防止任何外部火源与筒内的可燃物接触

/ 气瓶存储柜 / 安全圆桶漏斗 /

型号 品牌型号 描述 总体尺寸：宽 X 深 x高（mm） 气罐数量 可装气罐类型 运送重量 单位

F5219 EGCC4-50 水平气罐存储柜 -4（水平摆放） 762x762x889 4 9 千克和 15千克液化石油气罐 64kg 台

F5220 EGCC8-50 水平气罐存储柜 -8（水平摆放） 762x762x1822 8 9 千克和 15千克液化石油气罐 91kg 台

F5221 EGCC12-50 水平气罐存储柜 -12（水平摆放） 1270x1067x1822 12 23 千克气罐 181kg 台

F5222 EGCC16-50 水平气罐存储柜 -16（水平摆放） 1524x762x1822 16 9 千克和 15千克液化石油气罐 113kg 台

F5226 EGCVC2-50 水平气罐存储柜 -2（垂直摆放） 762x51x889 2 9 千克的气罐 54kg 台

F5227 EGCVC4-50 水平气罐存储柜 -4（垂直摆放） 762x762x889 4 23 千克的气罐 59kg 台

F5221
F5219F5220

水平气罐存储柜

F5227

 38x3.2mm角钢框架

 上面和下面由 1.9mm厚的实心钢板制成

 金属网侧面，厚面板和门，保持内部通风和物品的可见性

 气罐架确保丙烷气罐在合适的位置

 门上有危险易燃品标志

 底座有固定孔；重载合页防止门下垂

 为了物品的安全性，门配有挂锁搭扣 ( 挂锁不包括在内 )

 门没锁时，磁铁使门处于安全关闭状态

 正确使用时，完全遵守OSHA 和 NFPA 标准

 成品，不需组装

 耐用安全黄色喷粉涂层

化学品安全管理
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M7318

M7300

拳状把手便于倾倒液体并能携带 27公斤或更多
液体

结实的 0.5 毫米特级涂层的钢结构是防化的，
可以处理石油、柴油机燃料、煤油以及多种其
他化学物质

底部和顶端的双接缝使得壁厚达到钢材的四倍，
可用作特别的“缓冲器防护装置”防止意外碰
撞和重击

耐用的、高光泽粉末面漆可防护溶剂、酸和碱
并将腐蚀和湿度影响降到最小

在 0.2 和 0.35 帕压力之间卸压封闭盖自动通风
以防止在发生火灾时爆裂（或爆炸）

装有弹簧的自闭盖控制蒸汽并在填充或倾倒后
自动关闭以防止危险的溢溅

漏斗：为了配合倾倒更小的容器口中，创

新的铰链可以让你填充液体时无需移去漏

斗。耐用的聚乙烯制成，可承受频繁使用

型号 品牌型号 描述 规格 容积 颜色 单位

M7315 7125100Z 2.5 加仑工业钢制安全罐 241×416mm 2.5G 红色 台

M7318 11202Y 聚乙烯漏斗 13×286mm - 黄色 台

M7300 7150100Z 5 加仑工业钢制安全罐 292×416mm 5G 红色 台

圆形把手便于舒适携带

safe-squeeze®扳手能精确控制
液体流动

灵活的金属软管用于流畅准确地
倾倒

特殊的加强筋 - Justrite 的制
造过程增加了一套加强筋来加固
罐壁，以便在恶劣环境中用作特
殊的“缓冲器防护装置”保护

型号 品牌型号 描述 规格 容积 颜色 单位

M7316 7225130Z 带金属管 2.9 加仑工业钢制安全罐 241×406mm 2.9G 红色 台

M7317 7250130Z 带金属管 5加仑工业钢制安全罐 292×438mm 5G 红色 台

  符合美国安全法规，OSHA 29 CFR

 1910.106 以及 NFPA 法规 30要求；

 符合 FM、UL、ULC 认证

I 类安全容器 II 类安全容器

/ 油类废物罐 / 安全容器 / 

 处置浸有油的碎布并保护你的设施免受火灾，

 火情可始于：自发燃烧、火星、抽烟时粗心大意

  只要使用了浸有溶剂的布，就需要符合OSHA 标准的油类废物罐。

  浸有溶剂、稀释剂、亚麻油、易燃粘胶及其他可燃液体的 碎布和布料若处
置不当会引发严重的火灾。

  经专门设计的盖子开启角度不超过 60度，在不用时保持闭合状态，将存
储物品与火源隔离并自动限制氧气量。

 实质上消除了燃烧的可能性。

  圆形结构及加高的底座促进了罐体周围空气的流通、有效散热、减少湿气
凝结并防止生锈。

型号 品牌型号 描述 规格 容积 颜色 单位

M7301 09100 专用粘尘布油类废物罐 302×403mm 6G 红色 台

M7302 09300 专用粘尘布油类废物罐 354×464mm 10G 红色 台

油类废物罐
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